Техническое обеспечение производства и выпуска ТВ программ для цифрового спутникового вещания
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Формирование и передача цифровых потоков по стандарту MPEG-2

 Словарь терминов и сокращений

AAU 
Audio access unit - Единица доступа звука: один звуковой кадр AES/EBU
AC-3 
Система кодирования и сжатия звукоданных, разработанная фирмой Dolby; применяется в ТВ вещании по стандарту ATSC и при записи дисков формата DVD; система AC-3 именуется также Dolby Digital
ASI
Asynchronous Serial Interface - Асинхронный последовательный стык (другие названия - DVB-ASI, MPEG2 Serial Interface и M2S): однополярный коаксиальный стык транспортного потока

AU
Access Unit - Единица доступа: общий термин для обозначения единиц доступа видео или звука. Единица доступа включает целый видеокадр или блок звукоданных, плюс сопровождающие "пустые" данные (stuffing)

ATM
Asynchronous transfer mode - Асинхронный режим передачи: транспортный протокол передачи данных по широкополосным цифровым сетям

Bouquet Букет: Группа транспортных потоков, в которой отдельные программы идентифицируются путем комбинирования идентификаторов сети (Network ID) и пакетных идентификаторов (PID)

CAT
Conditional access table - Таблица условного доступа: совокупность пакетов с идентификатором PID = 1, содержащих информацию о системе зашифровывания (см.  ECM и EMM)

Channel code Канальный код: способ модуляции цифрового сигнала с целью улучшения процессов передачи и записи информации

CIF
Common Interchange Format - Общий формат обмена: формат передачи изображений для систем видеоконференций с частотой 30 кадров/с и разрешением 352 х 240 пикселов

Closed GOP Замкнутая группа видеокадров: группа видеокадров, в которой последними передаются кадры, не использующие предсказание назад. Пригодна для создания монтажной склейки сжатых видеопотоков

Coefficient Коэффициент: Число, характеризующее амплитуду составляющей спектрального преобразования с определенной частотой

Concatenation Каскадирование: Последовательное соединение нескольких кодеков сжатия-расжатия

DCT 
Discrete cosine transform - ДКП: Дискретное Косинусное Преобразование

DTS
Decoding Time Stamp - Временная метка декодирования: часть заголовка ПЭП пакета, указывающая когда следует декодировать определенную Единицу доступа
DVB
Digital video broadcasting - Цифровое телевещание: вещание телевизионных программ в цифровой форме на радиочастотной несущей; включает наземное и спутниковое вещание

DVB-IRD см. IRD
DVB-SI DVB Service information - Информация службы DVB: часть транспортного потока, описывающая его и другие транспортные потоки. Включает таблицы NIT, SDT, EIT, TDT, BAT, RST, ST
DVC
Digital video cassette - Цифровая видеокассета: торговая марка формата бытовой видеозаписи

DVD
Digital video disk (именуется также Digital versatile disk) - Цифровой видеодиск: формат оптической записи цифровых данных, в том числе видеоданных

ECM
Entitlement control message - Сообщение управления доступом: информация системы условного доступа, содержащая определенные кодовые слова или другие параметры шифрования

EIT
Event information table - Таблица оглавления программ: часть информации DVB-SI
EMM
Entitlement management message - Сообщение разрешения доступа: информация системы условного доступа, указывающая на разрешение доступа определенных декодеров к определенным службам

EOB
End of block - Конец блока: кодовая комбинация, передаваемая в случае, если все остающиеся коэффициенты блока ДКП равны нулю.

Elementary stream Элементарный поток: общий термин для обозначения потока данных одного вида - сжатых видеоданных, звукоданных или иных данных, не объединенных с какими-либо другими данными  

Event
Набор элементарных потоков, обычно видеопотоков и звукопотоков, обладающих общей временной шкалой, моментом начала и окончания

FEC
Forward error correction - Кодозащита: кодирование с обнаружением и устранением ошибок, при котором к исходным данным добавляются дополнительные данные, позволяющие декодеру обнаруживать и исправлять ошибки передачи

GOP
Group of pictures - Группа видеокадров: обычно начинается с видеокадра типа I и заканчивается видеокадром любого типа, за которым следует видеокадр типа I следующей группы

Huffman coding Код Хафмана: обеспечивает сжатие данных путем кодирования длин серий

Interleaving Перемежение: способ коррекции данных, заключающихся в разбиении длинной серии данных на несколько коротких серий

Intra-coding Внутрикадровое кодирование: способ сжатия, затрагивающий только один видеокадр; именуется также пространственным кодированием

IRD
Integrated receiver decoder - Приемник-декодер: устройство, объединяющее функции приема радиочастотного сигнала и расжатия цифровых данных; предназначено для сопряжения телевизора с системой цифрового вещания

Level 
Уровень кодирования: определяет размер (разрешение) передаваемого изображения; обычно сочетается с указанием на какой-либо профиль кодирования

Macroblock Макроблок: данные части изображения, одномоментно обрабатываемые ДКП; включает информацию о яркости и цветоразностных сигналов

Masking Маскирование: Психо-акустический эффект, снижающий слышимость некоторых звуков при наличии других звуков

NIT
Network information table - Таблица сетевой информации: содержащиеся в транспортном потоке сведения о других транспортных потоках вещательной сети

Null packets Пустые пакеты: пакеты дополнительного потока, необходимые для поддержания постоянной скорости  потока при переменной информационной скорости 

Overflow Переполнение буфера: возникает в случаях, когда поступление новых данных превышает их расход

PAT
Programme association table - Таблица объединения программ: пакеты данных с PID = 0, содержащие сведения обо всех программах транспортного потока. Указывает на Таблицы состава программы (PMT), которые, в свою очередь, указывают на видеопотоки, звукопотоки и другие потоки определенной программы

PCM
Pulse code modulation - ИКМ: Импульсно-кодовая модуляция. В техническом жаргоне обозначает исходные данные на входе кодера сжатия, а также любые не сжатые данные

PCR
Programme clock reference - Ссылка на программные часы: Фрагмент показаний счетчика тактовой частоты, посылаемый кодером в составе заголовка программы с целью синхронизации декодера

PCRI
Interpolated programme clock reference - Интерполированная ссылка на программные часы: формируется декодером для оценки ухода часов в перерывах между приемом основных ссылок

PID
Packet Identifier - 13-битный код в заголовке транспортного пакета: все пакеты одного элементарного потока должны иметь одно и то же значение PID
PMT
Programme Map Table - Таблица состава программы: содержит указания на видеопотоки, звукопотоки и другие потоки определенной программы

PSI
Programme specific information - Программно-зависимая информация: совокупность таблиц, координирующих связи между программными потоками в составе транспортного потока и между элементарными потоками в составе программных потоков. Включает таблицы NIT, PAT, PMT, CAT, ECM и EMM
PSI/SI
Общий термин для совокупности данных MPEG-PSI и  DVB-SI
PTS
Presentation time stamp - Временная метка воспроизведения: часть заголовка ПЭП пакета, указывающая когда следует выдавать зрителю определенную Единицу воспроизведения

PU
Presentation unit - Единица воспроизведения: общий термин для обозначения единиц воспроизведения видео или звука. Единица воспроизведения включает целый видеокадр или блок звукоданных, но не включает сопровождающие "пустые" данные (stuffing)

Pack
Пачка: набор ПЭП пакетов, в заголовке которого может передаваться информация SCR
Padding Набивка: жаргонный термин для "пустых" выравнивающих данных (см. Stuffing)

Packet Пакет: организованная группа последовательно передаваемых байтов. В транспортном потоке пакет имеет небольшую и фиксированную длину, а в программном потоке пакет включает целое число единиц воспроизведения и его длина не фиксирована

Payload Полезная нагрузка: все данные пакета, за исключением заголовка

Pre-processing Предобработка: операции шумоподавления, фильтрации, передискретизации, выявления границ видеокадров в последовательности 3:2, и другие операции, обеспечивающие повышение степени сжатия и/или качества разжатого изображения

Profile Профиль: подмножество вариантов кодирования MPEG, выбранное для определенных приложений

Programme stream Программный поток: совокупность видеопотока, звукопотока (или звукопотоков) и синхроданных, относящихся к одной ТВ программе

QSIF
Формат изображения, представляющего собой четвертую часть изображения формата SIF (176 x 144 пиксела)

RLC
Run-length coding  (RLE = Run-length encoding) - Кодирование длин серий: способ сжатия данных путем замены длинных серий одинаковых значений битов кодом их количества (длины серии)

SCR
System clock reference - Ссылка на системные часы: Фрагмент показаний счетчика тактовой частоты, посылаемый кодером в составе заголовка программы

STC
System time clock - Системные часы: общие часы для синхронизации видео и звуковых потоков одной программы

SDT
Service description table - Таблица системного описания: содержит список всех провайдеров всех служб, содержащихся в транспортном потоке

SDTI 
Serial Data Transport Interface - Последовательный транспортный стык: соответствует стандарту SMPTE305M, обеспечивает передачу произвольных асинхронных пакетированных данных через инфраструктуру широко распространенного формата SDI

SI
System information - Системная информация: см. DVB-SI

SIF
Source input format - термин MPEG-1, обозначающий изображение половинного разрешения

SSI 
Synchronous Serial Interface - Синхронный последовательный стык: соответствует стандарту SMPTE310M и  хорошо обеспечивает подачу потоков до 40 Мбит/с от кодера сжатия на блок канального кодирования, непригоден для работы в условиях наличия даже весьма редких ошибок передачи

ST 
Stuffing Table - Пустая таблица

Stuffing Набивка, выравнивание: биты или байты "пустых" данных, добавляемые для поддержания постоянной скорости потока

Syndrome Синдром: результат первого этапа обнаружения ошибок. Нулевое значение указывает на отсутствие ошибок

TDAC
Time domain aliasing cancellation - Компенсация помех дискретизации во временной области: способ сжатия звукоданных, применяемый в системе AC-3

TDT
Time and data table - Таблица времени и даты: входит в состав обязательных таблиц DVB-SI
TS
Transport stream - ТП, Транспортный поток: содержит пакетированный набор нескольких программных потоков

Underflow Опустошение буфера: возникает в случаях, когда расход данных превышает поступление данных

VAU
Video access unit - Единица доступа видео: один видеокадр

VBV
Video buffer verifier - Рекомендованная задержка буфера: определяет объем буферной памяти, требующейся для декодирования определенного элементарного потока

Vector 
Вектор [движения]: параметр подсистемы компенсации движения, указывающий на величину и направление сдвига, необходимого для наилучшего соответствия макроблоков сжимаемых изображений

Weighting Взвешивание: способ снижения заметности шумов квантования путем усиления слабых спектральных компонентов перед их квантованием

Zero-run-length Длина серии нулей: число нулевых коэффициентов ДКП, следующих подряд при определенном типе сканирования

Zig-zag scanning Z-упорядочение: способ расстановки коэффициентов ДКП с целью сосредоточения нулевых значений в конце последовательности считываемых коэффициентов
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